Spausti “*”, “2”. Užsidegę indikatoriai nurodo gedimus :

· Dega “1” zona – sistemos gedimas.
             Spauskite “1”. Užsidegs vienos arba kelių zonų indikatoriai :

-“1” zona – srovės perkrovimai.

-“2” zona – sirenos gedimas.

-“3” zona – atviras centralės korpusas.

-“4” zona – nėra tinklo maitinimo zonų išplėtimo modulyje.

-“5” zona – išsikrovęs akumuliatorius išplėtimo modulyje.

-“6” zona – atviras zonų išplėtimo modulis.

-“7” zona – zonų išplėtimo modulio gedimas.

-“8” zona – nekokybiškas centralės įžeminimas.

· Dega “2” zona – atidarytas detektoriaus korpusas.
             Spauskite “2”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.

· Dega “3” zona – belaidinio detektoriaus akumuliatoriaus iškrova.
             Spauskite “3”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.

· Dega “4” zona – prarastas ryšys su belaidžiu detektoriumi.
             Spauskite “4”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.

· Dega “5” zona – pažeista belaidė zona.
             Spauskite “5”. Užsidegę zonų indikatoriai nurodo pažeidimų zoną.

· Dega “6” zona – telefono linijos gedimas.
          “Globalus” gedimas visose teritorijose, atsispindi visose klaviatūrose.

· Dega “7” zona – neperduotas pranešimas į stebėjimo pultą.
          “Globalus” gedimas visose teritorijose, atsispindi visose klaviatūrose.

· Dega “8” zona – sistemos vidinių valandų sustabdymas.
          “Globalus” gedimas visose teritorijose, atsispindi visose klaviatūrose.

 Išėjimas iš kiekvieno patikrinimo – “#”. Išėjimas iš bendro patikrinimo – “#”.

PAVOJAUS MYGTUKAI

    Klaviatūros mygtukai “Gaisras”, “Raudonas Kryžius” ir “Skydas” naudojami

 įjungti gaisro pavojaus signalą, iškviesti medicinos tarnybas ir policiją. Mygtukų  funkcionavimas programuojamas įrengiant sistemą. Atminkite, kad signalo

 įjungimui būtina laikyti mygtuką nuspaustą ne mažiau, kaip 2 sekundes.

SISTEMOS IŠJUNGIMAS IŠ APSAUGOS

· Kai Jūs įeinate į patalpą, pradedamas skaičiuoti įėjimo užlaikymas. Klaviatūra
               skleidžia garsinį signalą, kol surenkamas Vartotojo Kodas ir sistema išjungiama

               iš apsaugos. Garsas išsijungia ir indikatorius ARMED užgęsta, jei tai atliekama

               iki užlaikymo laiko pabaigos. Kitu atveju kils pavojaus signalas.

· DĖMESIO ! Jei įėję į saugomą patalpą pastebėsite, kad mirksi  ARMED 
               indikatorius – reiškia Jums nesant buvo kilęs pavojus. Įmanoma, kad pažeidėjas

               vis dar yra patalpoje. Nedelsiant kvieskite policiją ar Saugos tarnybą.

ZONŲ APĖJIMAS

Jei norite išjungti vienos ar kelių zonų apsaugą, išjunkite visą sistemą

iš apsaugos ir atlikite šiuos veiksmus :

             1.Paspauskite mygtuką BYPASS.

             2.Surinkite Vartotojo Kodą.(Tai aptariama su sistemos įrengėjais iš anksto). 

             3.Indikatorius BYPASS pradės mirksėti.

            4.Surinkite apeinamos zonos skaičius. Pvz.: “1” -  1 zona; “1” ir “2” - 12 zona.

            5.Paspauskite mygtuką BYPASS.

            6.Pakartokite 4 ir 5 punktus kitų reikiamų zonų apėjimui.

· Apeitos zonos indikatorius degs nuolat ir perspės – zona nesaugoma.

· Išėjimas iš šio režimo – paspausti “#”. BYPASS degs nuolat.

GRUPINIS APĖJIMAS

Grupės zonų apėjimas, nenurodant konkrečios zonos numerio :

Spauskite mygtukus taip - BYPASS, “0”, BYPASS.

Zonų grupės sudėtis yra programuojama ir aptariama su sistemos įrengėju.

ZONŲ APĖJIMO ATŠAUKIMAS

               Pakartokite ta pačia seka visas operacijas, atliktas įjungiant apėjimo režimą.    

         Šią  zoną atitinkantis indikatorius užges. Svarbu : Kiekvieną kartą,sistemą išjungus

         iš apsaugos, visų zonų apėjimas automatiškai išsijungia.

“DURŲ SKAMBUČIO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

            “Durų skambutis” įjungiamas ir išjungiamas kiekvienu mygtuko CHIME 

          paspaudimu, kai sistema išjungta iš apsaugos. Indikatorius CHIME dega

          darbo  režime. Režimo funkcionavimas programuojamas ir aptariamas su 

          sistemos įrengėju.

ĮJUNGIMAS APSAUGAI PERIMETRO APSAUGOS REŽIMU

 Jei objekto viduje yra žmonių, galite įjungti sistemą apsaugai perimetro apsaugos režimu. Tai reiškia, kad visi vidiniai detektoriai bus blokuojami, t.y. žmonės gali 

laisvai judėti objekto viduje. Visos įėjimo durys praras įėjimo užlaikymo laiką ir garantuos objekto perimetro apsaugą su nedelsiamu suveikimo reagavimu.

1. Uždarykite visus saugomus langus ir duris.

READY degs, jei visos saugomos zonos tvarkoje.

READY mirksės, jei kuri nors zona apeita (sistema jos nesaugo).

2. Surinkite Vartotojo Kodą.

3. Spauskite STAY. Užsidegs BYPASS, rodantis, kad automatiškai įsijungia

        visų vidinių zonų apėjimas. Jei kurios nors zonos iki šio momento buvo 

        apeitos rankiniu būdu, šių zonų indikatoriai degs (zonos nesaugomos).      

       Indikatorius STAY nedegs – įėjimo durys tebeturi užlaikymo laiką.

4. Spauskite STAY (pašalinate įėjimo zonų užlaikymą). Užsidegs STAY 

        ir  INSTANT (rodo, kad įėjimo zonų užlaikymo nėra).

PAVOJAUS SIGNALO  ATMINTIES PERŽIŪRA

Spauskite : “*”, “3” : Mirksės  zonų, kuriose buvo pavojaus signalų, indikatoriai.  

                 Degs  zonų, kurios buvo apeitos paskutinio pavojaus metu, indikatoriai.

SISTEMOS LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

Spauskite : “*”, “9”, “7”. Surinkite Master Kodą, du skaičius esančios valandos

                                           (24 val. sistema), du minučių skaičius.

DATOS NUSTATYMAS

Spauskite : “*”, “9”, “6”. Surinkite Master Kodą, vieną skaičių, atitinkantį savaitės 

                                        dieną (1-sekmadienis, 2-pirmadienis,.., 7-šeštadienis), po 

                                        du  skaičius mėnesio dienos, mėnesio ir metų.

CENTRALĖS NX-8

 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

INDIKATORIŲ FUNKCIJŲ PAAIŠKINIMAS

          ARMED (Apsauga) : Dega – teritorija įjungta apsaugai.
                                       Mirksi – saugojimo laikotarpiu buvo pavojaus signalų.

         BYPASS (Apėjimas) : Dega – nors viena teritorijos zona yra apeita.

         CANSEL (Atšaukimas) : Mirksi – skaičiuojamas galimo atšaukimo laikas.

                                                  Dega – perduodamas atšaukimo pranešimas po laiko.

         CHIME (Skambutis) : Dega – įjungtas darbo režimas (įėjimo skambutis).

         EXIT (Išėjimas) : Dega – skaičiuojamas išėjimui skirtas laikas.

                                       Mirksi – likus 10 sek. iki išėjimo laiko pabaigos.

         FIRE (Gaisras) : Dega – gaisro pavojus. Mirksi – detektorių gedimas.

         INSTANT (Režimas) : Dega – nėra įėjimo užlaikymo.

         POWER (Įtampa) : Dega – normalus maitinimas. Mirksi – rezervas iškrautas.

                                          Nedega – maitinimas iš rezervinio akumuliatoriaus.

         READY (Pasirengęs) : Dega – sistema be gedimų ir pasiruošusi apsaugai.

                                               Mirksi – sistemoje yra apeitos pažeistos zonos.

         SERVICE (Servisas) : Dega – būtinas sistemos techninis patikrinimas.

ĮJUNGIMAS APSAUGAI ĮPRASTU REŽIMU

1. Uždarykite visus saugomus langus ir duris. Indikatorius READY degs nuolat,  

jei visos saugomos zonos tvarkoje ir mirksės, jei kuri nors zona apeita. Atminkite, kad apeitos zonos – nesaugomos. Jei indikatorius READY nedega, sistema apsaugai neįsijungs. Jei indikatorius POWER nedega – nėra  maitinimo iš tinklo.

2. Surinkite savo 4-ženklį ar 6-ženklį Vartotojo Kodą. Užsidegs ARMED, EXIT

 indikatoriai. Užsidegęs EXIT rodo, kad pradėtas skaičiuoti išėjimo užlaikymas. Dabar galite išeiti iš patalpos. Paskutines 10 sek. EXIT mirksi perspėdamas, kad baigiasi užlaikymas. Jei nespėjote išeiti, surinkite Vartotojo Kodą ir išjunkite sis- temą iš apsaugos. Pakartokite įjungimo apsaugai procedūrą.

GREITAS ĮJUNGIMAS APSAUGAI

           Greitas įjungimas apsaugai įprastu režimu – paspaudus EXIT.

           Perimetro apsaugos režimu – STAY.

           Greito įjungimo funkcija leidžia tik įjungti sistemą apsaugai.

  Greitas įjungimas yra programuojamas ir aptariamas su įrengėjais iš anksto.

Vartotojų kodo keitimas

1. Įveskite “*”-“5”-“Master-kodas”. Indikatorius “Paruošta” mirksi.

2. Įveskite vartotojo kodo DU SKAIČIUS  (visada!!!). Pvz.: “0”-“3” kodui Nr.3. Indikatorius “Paruošta” dega.

3. Įveskite patį vartotojo kodą, kuris skirtas šiam vartotojui. Indikatorius “Paruošta” vėl ima mirksėti ir jūs grįžtate į 2-ą punktą. Jei NX-4 atmes įvestą kodą, nuskambės trigubas garso signalas.

4. Jei būtina programuoti kitus kodus, grįžkite į 2-ą punktą.

5. Mygtuko “#” paspaudimu mirksint indikatoriui “Paruošta” išeinama iš kodų programavimo režimo.

Įgaliojimo lygių suteikimas vartotojų kodams

1. Įveskite “*”-“6”-“Master-kodas”. Indikatorius “Paruošta” mirksi.

2. Įveskite vartotojo kodo  DU SKAIČIUS  (visada!!!). Pvz.: “0”-“3” kodui Nr.3. Indikatorius “Paruošta” dega, indikatorius “Režimas” mirksi. Kiekvienas 1-8 zonų indikatorių (( – nedega, ( – dega) atspindi vieną ar kitą funkciją, kuri skirta šiam vartotojo kodui. Atitinkamo mygtuko (nuo 1 iki 8) paspaudimas įjungia (išjungia) indikatorių ir leidžia (draudžia) atitinkamą funkciją.

	(
	Rezervas

	(
	Kodas tik įjungimui apsaugai.

	(
	Kodas tik įjungimui apsaugai ir tik tuo laiku, kai objektas turi būti uždarytas.

	(
	Master-kodas (juo galima keisti kitus kodus). Taip pat kodas leidžia apsaugą įjungti/išjungti.

	(
	Apsaugos įjungimo/išjungimo kodas.

	(
	Kodu galima apeiti zonas (išbraukti iš saugomų zonų sąrašo).

	(
	Šiuo kodu įjungus/išjungus apsaugą, galimas raportas pultui.

	(
	Indikatorius nedega. Jei dega, žiūrėti į lentelę žemiau.
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	(
	Kodo surinkimas iššaukia programuojamo išėjimo Nr.1 suveikimą.

	(
	Kodo surinkimas iššaukia programuojamo išėjimo Nr.2 suveikimą.

	(
	Rezervas

	(
	Rezervas

	(
	Apsaugos įjungimo/išjungimo kodas.

	(
	Kodu galima apeiti zonas (išbraukti iš saugomų zonų sąrašo).

	(
	Šiuo kodu įjungus/išjungus apsaugą, galimas raportas pultui.

	(
	Indikatorius dega. Jei nedega, žiūrėti į lentelę aukščiau.


PASTABA : 8-os zonos indikatoriaus degimas nurodo, kad šis vartotojo kodas funkcionuoja ne apsaugos įjungimui/išjungimui, o jam skirto programuojamo išėjimo Nr.1,2… aktyvacijai . 

     3.   Paspauskite “*”-“*”. Jūs grįžote į 2-ą punktą ir galite įvesti kitą vartotojo

           kodą. Mygtuko “#” paspaudimu išeinama iš kodų programavimo režimo.

